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3. ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS 
 
Hajdúsámson villamos energiaellátását a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. a 
középfeszültségű 20 kV-os hálózatrendszerről biztosítja. 
A 20 kV-os légvezetékes hálózat Hajdúsámson kül- és belterületén elhelyezett 
oszloptranszformátor állomásokhoz a helyi adottságoknak megfelelő nyomvonalakon 
lett bevezetve. 
 
Egy-egy körzet a táp-transzformátorállomásból és az ehhez csatlakozó kisfeszültségű - 
vb., ill. faoszlopos - légvezetékes  valamint szigetelt kötegelt vezetékes hálózatból áll. 
 
A transzformátor állomások száma helye és típusa a következő: 
− 2314.sz. Wesselényi – Ibolya u sarok OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2318.sz. Rét úti    VOTR  20/0,4 kV  125 kVA 
− 2319.sz. Dózsa Gy úti   VOTR  20/0,4 kV  160 kVA 
− 2322.sz. Malom úti    OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2324.sz. Szathmári úti   VOTR  20/0,4 kV  160 kVA 
− 2326.sz. Vámospércsi  úti   VOTR  20/0,4 kV  160 kVA 
− 2327.sz. MÁV Állomás     VOTR  20/0,4 kV  125 kVA 
− 2330.sz. Szeder u – Virágos u sarok OTR    20/0,4 kV  160 kVA 
− 2331.sz. Veres P – Ág út sarok   OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2332.sz. Nap u – Árpád u sarok  VOTR  20/0,4 kV  160 kV 
− 2333.sz. Wesselényi –Bartók B sarok OTR     20/0,4 kV  250 kVA 
− 2335.sz. Krúdy Gy-Csokonai sarok BOTR  20/0,4 kV  160 kVA 
− 2340.sz. Béke út      OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2342.sz. Nagyszőlősi úti   OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2343.sz. Zsák u – Újtelep u sarok  OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
− 2347.sz. Bethlen u –Csokonai u sarok OTR     20/0,4 kV  160 kVA 
 
A beépített transzformátor kapacitás összesen:             2580 kVA 
 
Ez a 16 transzformátor állomás Hajdúsámson belterületén található. A külterületi 
részeken ezen kívül még összesen 26 db tr. állomás üzemel, az alábbi megoszlásban: 
 
- Sámsonkert     9 db  tr. állomás 
- Martinka   4 db   tr. állomás 
- Sámson külső (dél)  2 db  tr. állomás 
- Sámson külső (kelet) 3 db    tr. állomás 
- Sámson külső (észak) 3 db tr. állomás 
- Balogh –tanya  3 db tr. állomás 
- Sávos erdő   2 db tr. Állomás 
 
A tervezett új lakóterületek és közintézmények( sport és kereskedelmi létesítmények  
illetve ipari területek  energiaigényét figyelembe véve a meglévő transzformátor  
állomások teljesítménye nem elegendő. A jelenlegi teljesítményeket meghaladó értéket 
részben az állomások teljesítményének növelésével, részben új állomások telepítésével 
lehet biztosítani, az alábbi megoszlás szerint: 
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- a tervezett lakóterületeken     7 db tr. állomás 
- a Szabadságtér- Kossuth utca- Hadházi út- vasúti pályatest közötti területen tervezett 

fejlesztések esetében 2 db tr. állomás 
- a tervezett kereskedelmi szolgáltató területeken  4 db tr. állomás 
- a tervezett ipari területen 4 db tr. Állomás 
- a Libanyomás nevű városrészen tervezett lakóterületen  1 db tr. Állomás 
- a tervezett új sport- és idegenforgalmi centrum területének 1 db tr. Állomás 
  ellátása érdekében  
  illetve a konkrétan jelentkező teljesítmény igények figyelembe vételével. 
 
Ezeket a tervezett transzformátor állomásokat a meglévő 20 kV-os hálózatra kell kötni, 
lehetőség szerint közterületeken vezetve, ahol lehetséges a kisfeszültségű hálózattal 
összefogva közös oszlopsoros hálózatként. 
 
b) Energia ellátás ( 0,4 kV ) 
 
Megvizsgálva a meglévő kisfeszültségű hálózatot megállapítható, hogy a hálózat 
keresztmetszete a mai terhelési értékeknek részben megfelel, de egyes helyeken az 
egyenletes terhelés eloszlás szempontjából sürgős rekonstrukcióra lenne szükség  úgy 
mint: 
 
-Árpád út egy része a 2318.sz.tr. körzetről átterhelni a 2332.sz.tr.körzetre 
-Vörösmarty úton a 2326.sz.tr.körzetben vezeték  keresztmetszet növelése vagy     
  új táppont létesítése 
- Az Irinyi J úton a 2331.sz.tr. körzetben vezeték  keresztmetszet növelése vagy     
  átterhelése a 2342.sz.tr.körzetre. 
- Garai út Hadház út végeit a Sámson külső (észak) tr. állomásra átterhelni. 
 
Az elvégzett vizsgálatok, számítások alapján a jelenleg üzemelő transzformátor 
állomások a távlati igényeket csak kis részben vagy már nem tudják  kielégíteni . 
 
A növekvő lakossági energiaigényeknek megfelelően a transzformátor állomások 
kapacitásának növelésével párhuzamosan a meglévő hálózat szerkezetét és 
keresztmetszetét is növelni kell. 
A hálózat keresztmetszete javarészt 5x16+16mm2-től 4x95+25mm2-ig keresztmetszetek 
között különböző szakaszokon előfordul. 
A jövőben arra kell törekedni, hogy a sűrűbben lakott, illetve beépített részeket 
kiszolgáló vezetéke SSZV 3x95+35/95mm2-es legyen és ettől kisebb kereszt-metszetek 
SSZV 3x50+35/50mm2 esetleg csak a rövidebb távolságon forduljanak elő. 
 
A legkisebb vezeték keresztmetszet a 3x50+35/50 mm2 maradjon. 
A vezetékek cseréjét a karbantartási munkák, illetve hálózatrekonstrukciós munkák 
keretén belül lehet elvégezni. 
 
A hálózatok keresztmetszetének növelésével egyidőben a még nagyszámban 
előforduló faoszlopok vb. oszlopokra történő cseréjét is végre kell hajtani. 
A hálózaton lévő csatlakozásokat  szabványosítani kell és megfelelő kötőelemekkel a 
hálózatra rákötni. A légvezetékes csatlakozók átszerelésénél szintén kötőelemes 
csatlakozó szerelvényeket kell alkalmazni. 
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c) Közvilágítás 

 
A meglévő közvilágítási rendszer a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpatestekből és az elosztóhálózat alatt elhelyezett működtető vezetékekből áll. A 
közvilágítás működtetése központi vezérléssel történik. 
A jelenlegi kapcsolóórás, illetve alkonykapcsolós vezérlés helyett a későbbiekben 
hangfrekvenciás vezérlést kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




